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PPS je z hladiska procesu tvorby jednotného trhu s energiami jednym z kl'a¢ovych hracov,
nakol’ko je priamo zodpovedny za vstupy pre obchod vo forme vol'ne obchodovatel'nych kapacit
vo vSetkych ¢asovych rdmcoch — dlhodobé, deit vopred, ID. Nasledne je povinny umoznit’
subjektom vyuzitie alokovanej kapacity a preniest’ tak elektricku energiu v pozadovanom
mnozstve a kvalite pri zachovani bezpecného stavu ststavy. Vsetky tieto procesy musia byt
vykonavané transparentne a nediskriminaéne. Pre napiianie tychto povinnosti vyuZiva rad
nastrojov a prostriedkov — ako podporné sluzby, nakup EE pre krytie strat v sustave,
koordinované bezpe¢nostné analyzy a pod. Jeho povinnosti u nas ustanovuje zakon o energetike
251/2012 Z.z

Pre zjednotenie spdsobov, ktorymi PPS riadia svoje sustavy, sa podl’a ,,nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach pristupu do ststavy pre cezhrani¢né vymeny
elektriny*, eurdpski PPS zaviazali vypracovat’ tzv. sietové kody alebo usmernenia, ktorych
nasledna implementécia a prevadzka bude povinna.

Tieto sietové kody mozno rozdelit’ do troch hlavnych oblasti:
e Kody pre trh:

o CACM - usmernenie pre pridel'ovanie kapacity a riadenie pret'azenia (Capacity
allocation and congestion management)

o FCA - usmernenie pre pridel'ovanie dlhodobych kapacit (Forward capacity
allocation)

o EB - usmernenie pre udrziavanie vykonovej rovnovahy (Guideline for electricity
balancing

e Kody pre prevadzku prenosovej sustavy:

o SO GL - usmernenie pre prevadzkovanie prenosovej sustavy — Guideline on
electricity transmission system operation
o OS GL - usmernenie pre prevadzkova bezpecnost’ (Operational Security GL)
= Usmernenie OS GL obsahovo zlucuje tri sietové kody:
e Operational Security Network
e Operational Planning and Scheduling
e Load Frequency Control and Reserves

o E&R NC — usmernenie pre nudzové stavy a obnovenie (Emergency and
Restoration

e Kody pre pripojenie novych subjektov k PS:

o RfG - poziadavky na pripojenie vyrobcov elektriny do elektrizacnej sustavy
(Network code on requirements for grid connection of generators)

o DCC - pripojenie odberatel'ov do elektrizacnej sustavy (Network Code on
Demand Connection

o HVDC - sietovy predpis o poziadavkach na pripojenie sieti jednosmerného prudu
vysokého napitia a jednosmerne pripojenych jednotiek parku zdrojov do
elektriza¢nej sustavy (Network code on requirements for grid connection of high
voltage direct current systems and direct current-connected power park modules
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Z tychto jednotlivych NC/GL vyplyva povinnost’ vypracovat’ cca 50 metodik alebo spolo¢nych
koordina¢nych/harmonizovanych mechanizmov. Napriklad:
1. Podla CACM:

@roooo

Definicia regiénov vypoctu kapacity

Volne kapacity pre vnutro-denny obchod

Metodika spolocného sietového modelu

Koordinované nasadzovanie napravnych opatreni

Mechanizmus redispecingu a zdiel'anie ndkladov zan

Spolo¢né ocenovanie kapacit

Prerozdelovanie prijmov z pretaZenia (congestion income distribution)

2. Podla SO GL:

a.
b.

C.
d.

Nové rozdelenie podpornych sluzieb

Bezpecnostné analyzy pre rok/mesiac/den (DACF) / IDCF / C2RT (Close to real
time)

Spolo¢ny datovy priestor (OPDE)

Tréningovy proces pre operatorov

3. E&R zas stanovuje poziadavky na vymedzenie zodpovednosti PPS, ¢innosti a koordinaciu:

a.
b.

pocas stavov nudze, blackoutu a obnovy

potrebnych simulacii a testov, ktoré zarucuju spol'ahlivu, efektivnu a rychlu obnovu
prepojenych elektrizaénych ststav do normélneho stavu zo stavu niidze alebo
blackoutu

nastroje a zariadenia potrebné na spominané procesy

Regional Security Provider

Zaciatok — slide RSCI — Regional Security Cooperation Initiative
Progres — zriadenie Regional Security Provider (max: 6 podl'a OS GL)
Teraz — MLA o RSCI + AMICA testovacia prevadzka

Ulohy RSP:

ogakrwdE

regionalna koordinacia prevadzkovej bezpecnosti
vytvorenie spolocného sietového modelu

regionalna koordinacia vypinacich planov

regionalne postudenie primeranosti

vypocet cezhrani¢nych kapacit (z CACM)

pravo navrhovat’ napravné opatrenia — remedial Action

Pre podporu tvorby, schvalenia a implementacie niektorych zo spomenutych metodik, vznikol na
urovni ENTSO-E projektovy tim Common Grid Model — Spolo¢ny sietovy model, v ktorom maja
zastlpenie aj PPS.
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1. Metodiky:

a. CGMM — Metodika tvorby spolo¢ného sietového modelu (TSOs-> OPDE)

b. GLDPM — Metodika poskytovania dat o vyrobe a spotrebe (DSO, SGU -> TSO)
CGMES — Common Grid Model Exchange Standard — textovy UCT file -> CIM/XML
OPDE — Operational Planning Data Envirnoment — centralne tlozisko
4. EMF — European Merging Function — centralny modul pre zlu¢ovanie individualnych

sietovych modelov IGM do CGM - spolo¢ného siet'ového modelu
5. CGMA — Common Grid Model Alignment — zarovnanie sald jednotlivych krajin naprie¢

Eurépou, v pripade nenulového celkového europskeho salda po zluceni IGM do CGM
6. PEVF — Pan European Verification Function — zlucenie jednotlivych schedulingovych

platforiem v Europe.

wmn

Narodny prevadzkovatel’ PS v integrovanej Europe.

Jeho najviditel'nejSou Cast'ou je participacia vo vymene dat — meranych, predpokladanych
(modely) a koordinacia prevadzky v ramci regionu (RSCI).

Pre oblast’ koordinécie spolocného rozvoja eurdpskej PS PPS spolupracuji na platforme TYNMD.
Modely obsahuju predbezné plany vystavieb vedeni, transformatorov a ostatnych prvkov
infraStruktury.

Vymena modelov o stave stistavy z hl'adiska priameho vplyvu na jej prevadzku pre prebieha
Vv nasledujucich ¢as. rezoch: D2CF, DACF, IDCF. Tieto subory obsahuju predpoklad stavu PS
pocas jednotlivych obchodnych hodin urcity ¢as pred hodinou dodavky EE. D2CF stbory
obsahuju DACEF saldo, historické merania a vypinaci plan na dany obchodny defi 2dni vopred.
Vyuzitie najmé pre Flow-Based Day-Ahead Capacity Calculation.

Pouzivaju sa najma pri koordinacii prevadzky dent vopred pri DOPT v ramci RSCI. Vystupom je
navrh napravnych opatreni ako dolezity vstup pre pracu zodpovedného dispecera.

IDCF modely obsahuju aktualizécie dat z vnutro-denného obchodovania a zmeny topologie
sustavy, ktoré neboli zname den vopred. Taktiez obsahuju zapracované napravné opatrenia
dohodnuté na DOPT.

Vypocet kapacity.

Z historie mozno vytiahnut’ spolo¢ny projekt SK-CZ MC, postupne rozsireny o HU a RO.
SubezZne s prevadzkou nasho MC, bol spusteny projekt CEE 8TSOs s cielom vyvinut efektivny
nastroj vypoctu kapacity na zaklade tokov vykonov v PS, tzv. Flow-Based Day Aheda Capacity
Calculation. Vyvoj trval niekol'’ko rokov, a v sucasnosti je projekt pozastaveny. Tento stav je do
urcitej miery podmieneny u€innostou CACM GL, ktory dava za povinnost’ vSetkym PPS
zadefinovat’ nové regiony pre vypocet kapacit CCR. Vysledkom bol navrh vsetkych PPS,
schvaleny 29.10.2015, odoslany na schvéalenie ACERu.

Paralelne s tym zacala diskusia CWE a CEE PPS 0 moznosti zjednotenia metodik vypoctu
kapacity a vznikol tak CEWE projekt. (FB DA CC uz v CWE bezi od 05/2015)

ACER vsak pred casom zmenil navrh vSetkych PPS a kone¢né rozhodnutie tak obsahuje definiciu
tzv. CORE regionu, Co je priame zluc¢enie CWE a CEE do jedného.

V blizkej buducnosti preto zacne proces transformacie CEWE na CORE projekt, ako priamo
vyplyvajuca povinnost z CACM.



